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Nachweis
warmedurchgangskoeffizient

Prifbericht

Nr. 14-000752-PRO1
(PB-K20-06-de-01)

Auftraggeber profine GmbH
International Profile Group
Zweibrlcker StraRe 200
66954 Pirmasens
Deutschland

Produkt Kunststoffprofil, Profilkombination: Flugelrahmen -
Blendrahmen

Bezeichnung KBE 76
KOMMERLING 76

TROCAL 76

Leistungsrelevante \1aerial Kunststoff — PVC hart; Ansichisbreite B in mm 116;
Produktdetails . . ) L . )

Blendrahmen; profilquerschnitt, Breite in mm 74; Profilquer-
schnitt, Dicke in mm 76; FU”UHg der Kammer; material
Dammstoff aus Polyurethan - Spritzschaum; Fliigel-
rahmen; Profilquerschnitt, Breite in mm 78; Profilquerschnitt, Dicke
inmm 76; Aussteifung; vaterial Metall - Stahl verzinkt;
Ersatzpaneel; picke in mm 44; Einstand in mm 18

Besonderheiten --

Ergebnis

Warmedurchgangskoeffizient
#

Uil U= 0,95 W/(mK)

ift Rosenheim

ROSENHEIM

Grundlagen =)

EN 14351-1:2006+A1:2010-03
EN 12412-2:2003-07

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)
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Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen vom Hersteller als Leis-
tungserklarung entsprechend der
Bauproduktenverordnung
305/2011/EU verwendet werden.
Die Festlegungen der geltenden
Produktnorm sind zu beachten.

Glultigkeit

Die genannten Daten und Ein-
zelergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepruften/
beschriebenen Probekorper.
Diese Prifung/Bewertung ermog-
licht keine Aussage Uber weitere
leistungs- /qualitatsbestimmende
Eigenschaften des Produkts; ins-
besondere Witterungs- und Alte-
rungseinfliisse wurden nicht be-
ricksichtigt.

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das "Merkblatt zur Benut-

22.03.2014 zung von ift-Priffdokumentatio-
nen". Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.
Inhalt
Der Nachweis umfasst insgesamt
WK/ 6 Seiten und Anlage (1 Seite).
Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Unterholzner, Dipl.-Ing. (FH)
Priifstellenleiter Prifingenieur
Bauphysik Warmeschutz & Klima
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ROSENHEIM

1 Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung
Produkt Kunststoffprofil, Profilkombination:

Fligelrahmen — Blendrahmen
Hersteller profine GmbH International Profile Group
Herstelldatum -
Produktbezeichnung / Systemname KBE 76

KOMMERLING 76

TROCAL 76
Material Kunststoff - PVC-hart
Blendrahmen
Querschnitt (B x D) 74 mm x 76 mm
Nummer 76171
Aussteifungsprofil Nummer --
Fligelrahmen
Querschnitt (B x D) 78 mm x 76 mm
Nummer 76271
Aussteifungsprofil Nummer V308
Materialdaten im Aussteifungsbereich
Aussteifung
Material Stahl / verzinkt

Einlage
Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-Nummer "BAYDUR® 35BD05 und DESMODUR
VERS.PROD.PU 1511L"

Material Werkseitig ausgeschaumter Dammstoff aus Polyu-
rethan - Spritzschaum
Rohdichte in kg/m?3 Ca. 110 (gemessen an Musterprofil; ift Prifbericht:

14-000750-PRO1 (PB-K20-de-01))
Falzausbildung
Falzdichtung 1 Anschlagdichtung im Blendrahmen
1 Mitteldichtung im Blendrahmen
1 Uberschlagdichtung im Fliigelrahmen
Geometrische Merkmale

Ansichtsbreite 116 mm
Fullung

Dicke des Dammpaneels (Fillung) d, 44 mm

Einbautiefe Dammpaneel im Falz by 18 mm
Besonderheiten -

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift. (Artikelbe-
zeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-geprift* ausgewiesen.)

Probekdrperdarstellung/en sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekdrper* dokumentiert.
Die konstruktiven Details wurden ausschlief3lich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistung Uberprift;
Zeichnungen basieren auf unveranderten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen.
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1.2 Probennahme
Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift nicht vor.
Anlieferdatum: 11.02.2014, 11.02.2014, 11.02.2014, 11.02.2014

ift-Pk-Nummer: 14-000752-PK01 / WE: 36450-001, WE: 36450-002, WE: 36450-003,
WE: 36450-004
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ROSENHEIM

2 Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren

EN 12412-2:2003-07
Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal transmit-
tance by hot box method - Part 2 Frames

EN 14351-1:2006+A1:2010-03

Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows
and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage charac-
teristics

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN

2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Warmedurchgangskoeffizient

Die Prifung wird nach dem geregelten Heizkastenverfahren durchgefiihrt. Der War-

medurchgangskoeffizient wird im stationaren Zustand ermittelt.

Der Probekérper befindet sich in einer Wand aus Dammstoff, die von zwei Halbscha-
len, dem Innenraum und Auf3enraum, umgeben ist.

Luft- und Oberflachentemperaturen sowie die eingetragene Heizleistung werden ge-

messen.
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Auftraggeber:

profine GmbH International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

3 Einzelergebnisse

Warmedurchgangskoeffizient

ROSENHEIM

Projekt-Nr. 14-000752-PR0O1 Vorgang Nr.  14-000752
Grundlagen der Prifung EN 12412-2:2003-07
Thermal performance of windows, doors and shutters - Determination of thermal
transmittance by hot box method - Part 2 Frames
Verwendete Priifmittel Pst/022762 - Hot Box U-Wert
PstZ/022867 - Wand 2 (Hot Box)
Probekdrper
Profilkombination Flirgelrahmen (Stahl), Blendrahmen (Schaum), MD, Position 21
Probekérpernummer 36450-001, 36450-002, 36450-003, 36450-004
Priifdatum 1. Marz 2014
Verantwortlicher Priifer Sebastian Unterholzner

Informationen zum Priifaufbau / -verfahren

Prifverfahren

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemé&Bs Norm/Grundlage.

Prifdurchfiihrung / -ergebnisse

Bezeichnung [ Symbol | Wert Einheit
Einzelergebnisse U,
Lufttemperatur Warmseite 0. 22,1 °C
Lufttemperatur Kaltseite 0. 2,3 °C
Umgebungstemperatur Warmseite 0, 22,4 °C
Umgebungstemperatur Kaltseite 0 e 2,3 °C
Luftgeschwindigkeit Warmseite (Luftstrom abwaérts) Vi ca. 0,1 m/s
Luftgeschwindigkeit Kaltseite (Luftstrom abwarts) Ve 1,7 m/s
Eingangsleistung Hotbox Dy, 31,2 w
Warmestromdichte Probekdrper qsp 18,9 W/ ma2
Warmelbergangswiderstand gesamt R 0,198 (m2K) /W
Messergebnis Uy
Warmedurchgangskoeffizient Uy 0,95 W/ (m?2 K)
Messunsicherheit AU 0,06 W / (m2 K)




Ve-PB1-1196-de ()01.03.2012

Nachweis Blatt 6 von 6
Warmedurchgangskoeffizient

Prufbericht Nr. 14-000752-PR01 (PB-K20-06-de-01) vom 22.03.2014
Auftraggeber: profine GmbH International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland)

ROSENHEIM

Diagramme mit den Ergebnissen der Kalibriermessungen
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Rahmen /61/1 ausgeschaumt
Fligel 76271 mit Stahl V308
Glasleiste /6507

Querschnittsdarstellung der Profilkombination
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