
 

 

Produs 

Feronerie rotativa si rabatabila 

pentru ferestre si usi cu geam  

Familii de produs 

BASICline, A300, FAVORIT, TITAN iP  

Domeniu de utilizare 

Sisteme corespunzatoare de prindere pentru feronerie  

Greutate maxima a  canatului 

130 kg  

Firma 

SIEGENIA-AUBI KG  

Tehnica de feronerie si ventilare  

Industriestraße 1-3  

57234 Wilnsdorf  

Alte locuri de productie: 

SIEGENIA-AUBI KG SIEGENIA-AUBI Sp. zo. o. 
Tehnica de feronerie si ventilatie 
Zum Grafenwald ul. Ossowskiego 64 
54411 Hermeskeil/Reinsfeld PL-46-203 Kluczbork 

Andreas Matschi 
Sef Serviciu de certificare si supraveghere 
Ss indescifrabil 
 
Rosenheim, 01 martie 2008 

 Contract de certificare si supraveghere Nr.: 228 6246810 
 Certificat-Nr.: 6246810-1-1 Valabil pana la: 28. 02. 2013 

Cu acest certificat se atesta ca 
garniturile corespund cerintelor 
programului de certificare ift -pentru 
garnituri (QM328). 

Bazele sunt familiile de produse ale 
feroneriei mentionate, intocmite prin 
laboratorul de verificare, verificarea  
prin laboratorul de verificare conform 
EN 13126-8 si EN 1191 prin luarea in 
considerare a diagramelor de utilizare, 
un control de productie al fabricantului 
din fabrica si o supraveghere straina a 
productiei de catre serviciul de 
supraveghere la standurile mentionate. 

Certificatul este valabil doar in 
combinatie cu contractul de 
supraveghere aferent. 

Durata de valabilitate a certificatului 
este de 5 ani. De acordarea 
certificatului este legata si o 
supraveghere straina regulata a 
fabricantului. 

Certificatul poate fi multiplicat fara a fi 
modificat. Toate modificarile premiselor 
de certificare vor fi anuntate in scris, 
neintarziat, la Serviciul de Certificare 
ift -Q-Zert cu dovezile necesare. 

Firma are dreptul, sa marcheze 
feroneria conform statutului de semne 
ift  cu marca „ift -certificat“. 

Acest certificat are 2 anexe: 
1: Prezentare a familiilor de produs 
2: Interschimbabilitate cf. EN 14351-1 

Laborator de verificare: 
ift Rosenheim GmbH 
Theodor-Gietl-Str. 7-9 
83026 Rosenheim 

Locul de supraveghere: 
ift Rosenheim GmbH 
Theodor-Gietl-Str. 7-9 
83026 Rosenheim 
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Familiile de produs incluse in certificare pentru s isteme de ferestre si usi cu geam cu sisteme coresp unzatoare de prindere  
 

 
Nr. 

Executie 
latura  banda 

Executie 
feronerie canat 

Descrierea executiei feroneriei la 
executia cu rama oarba  

Greutate 
canat 

 Clasificare conform dovezilor EN 13126-8   

 
 

 
 

 
 

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
 

 
 

Balama-
echer 

Rulment 
sustinere 

Otel-coltar Suport colt  
 

Categorie 
folosire 

Capacitate de 
functionare 
permanenta 

Masa Rezistenta la 
foc 

Siguranta 
folosire 

Rezistenta la 
coroziune 

Actiune 
protectie 

Piesa 
folosita 

Dimens. 
verificare 

1 A300 A300/ 
Basicline 

LW 223 LL330 EW001 EB 330 100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 4 100 0 1 4 - 8 900/ 
2300 

2 A300 A300/ 
Basicline 

WB213 - 
294 

LL330 ABEL3330 ABEB0021, 
ABEB0022 
ABEB0030 

100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

3 A300 H2 A300 H2 WB320 LL320 ABFE3201
, 
ABFE3202 

ABEL3201, 
ABEL3202 

130 kg - 4 130 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 4 130 0 1 4 - 8 900/ 
2300 

4 Si-line Favorit H-12/18-9 H -12/18 DH H-12/18-9 
A0175 

H-12/18 100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

5 Si-line Favorit H-12/18-9 
DH 

H-12/18 DH H-12/18-9 
mvD 

S H-12 130 kg - 4 130 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

6 Si-line Favorit KF 12/20-13 
DH 

KF-6x8 DH 12/20-13 KF 6x8 100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

7 Si-line 
Drehflügel 

TITAN iP KF 12/20-13 
DH 

KF-S 6x12 
DH 

12/20-13 S-KF 6x12 130 kg - 4 130 0 1 4 - 8 900/ 
2300 

8 Si-line A300 WB KF-12 KF-S D6x12 KF 
D6x16/36 

S-KF 
D6x12 

130 kg - 4 130 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

9 A300 TITAN iP 
KoRoBo 

TBWB302
0, 3030 

LL330 EW313 - 
393, 

EB 330 100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 4 100 0 1 4 - 8 900/ 
2300 

10 Bayerwald 
VV 

A300 SS5 -
WK 2/3 

 EW090 EB096 100 kg - 4 100 0 1 4 - 8 1300/ 
1200 

 
 

 
 

 
 

96  
 

 
 

 
 

- 4 100 0 1 4 - 8 900/ 
2300 

Se va respecta documentatia tehnica a fabricantului de feronerie, in special diagramele de utilizare corespunzatoare. 
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Indicatii despre interschimbabilitatea feroneriei e valuate in elemente de constructie conform 
programului de certificare ift, conform EN 14351-1: 2006-07 

 

Nr.  Proprietate  
Regula tehnica  Interschimbabilitate  

1.       Rezistenta la incarcarea din vant EN 12211 da* 

2.       Rezistenta la incarcarea din zapada - nu 
3.       Comportarea la foc EN 13501-1 nu 
4.       Protectie antiincendiu din exterior EN 13501-1 nu 
5.       Etanseitate la ploi torentiale EN 1027 da * 
6.       Substante periculoase - nu 
7.       Rezistenta la soc EN 13049 da ** 
8.       Capacitate portanta a dispozitivelor de siguranta EN 14609 sau EN 948 da ** 
9.       Capacitatea de eliberare EN 179, EN 1125, prEN 13633 sau 

prEN 13637 
nu 

10.     Protectie fonica EN ISO 140-3 da * prin luarea in 
considerare a  ld. Nr. 13 

11.     Coeficient de transmisie de caldura EN ISO 10077 sau EN ISO 12567 da 
12.     Calitate de radiatie EN 410 da 
13.     Permeabilitate la aer EN 1026 da * 
14.     Forte de deservire EN 12046 da * 
15.     Rezistenta mecanica EN 14608 si EN 14609 da 
16.     Aerisire EN 13141-1 da 
17.     Blocare interliniere EN 1522 si EN 1523 nu 
18.     Blocare a efectului de explozie EN 13124-1 si EN 13123-1 nu 
19.     Functionare de durata EN 1191 da *** 
20. Comportare la diferenta de clima 
21. Blocare rupere 

ENV 13420, EN 1121 (pentru usi 

exterioare) ENV 1628, ENV 1629 si 

ENV 1630 

da   

nu 

* la verificare comparativa pe stand de verificare calibrat 
** la verificare comparativa pe stand de verificare 
*** Interschimbabilitatea feroneriei in aria de functionare de durata 

- Sistemele de feronerie trebuie sa indeplineasca toate cerintele prezentului program de certificare. 

- Feroneria si sistemele de fixare trebuie sa fie comparabile din punct de vedere tehnic. 

- Caracteristicile de performanta (greutate admisa a canatului si numarul cicluri) a sistemului inlocuitor de 
feronerie trebuie sa fie cel putin egale cu sistemul de feronerie utilizat la prima verificare de tip conform 
EN 14351-1. 

O interschimbabilitate a sistemelor de feronerie certificate este data la respectarea acestor reguli pentru 

elementele de constructie conform EN 14351-1, pentru care exista deja o dovada conform EN 1191. Totusi 

interschimbabilitatea ramane in aria de utilizare a producatorului. In cadrul sistemelor Shared- sau 

Cascading se vor respecta, la schimbarea feroneriei, conditiile contractuale ale indicatorului de sistem. 

 


